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Käyttöturvallisuustiedote
REACH-asetuksen 2020/878 liitteen II ja Yhdistyneen kuningaskunnan REACH-asetuksen liitteen II mukaisesti.

 JAKSO 1. Aineen/seoksen ja yrityksen/yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Koodi: H164
Tuotteen nimi FORMULA 2050

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella käytettäväksi.
Tunnistetut käyttötarkoituksetTeollisuus Ammatillinen Kuluttaja 
BLADE & BIT 

CLEANER-

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Nimi REYS SPA
Täydellinen osoite via Cesare Battisti 78
Piiri ja maa 20862 Arcore (MB)

Italia
Puh. 0039 039 61341
Faksi 0039 039 6180222

toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite
vastaa käyttöturvallisuustiedotteesta schedesicurezza@reys.it

1.4. Hätäpuhelinnumero
Kiireelliset tiedustelut osoitteessa 0039 039 61341 (8:30-12:30,13:30-17:30)

 JAKSO 2. Vaarojen tunnistaminen

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi (EY) asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) (ja myöhempien muutosten ja täydennysten) säännösten mukaisesti. Näin ollen 
tuotteesta on laadittava käyttöturvallisuustiedote, joka on (EU) asetuksen 2020/878 säännösten mukainen.
Terveys- ja/tai ympäristöriskejä koskevat lisätiedot on esitetty tämän tiedotteen kohdissa 11 ja 12. Vaaraluokitus ja -merkintä:

2.2. Etikettielementit

EY:n asetuksen 1272/2008 (CLP) ja sen myöhempien muutosten ja täydennysten mukaiset vaaramerkinnät. 

Vaarakuvamerkit:

Vakava silmävaurio, luokka 1 H318 Aiheuttaa vakavia 
silmävaurioita.

mailto:schedesicurezza@reys.it
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Merkkisanat: Vaara

Vaaralausekkeet:

H318 Aiheuttaa vakavia 
silmävaurioita.

Varoituslausekkeet:

P305+P351+P338 JOS SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka
huuhtelu.

P280 Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P310 Soita välittömästi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin /

2.3. Muut vaarat

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-yhdisteitä prosentteina ≥ 0,1 %. 

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, pitoisuutena ≥ 0,1 %.

 JAKSO 3. Koostumus/tiedot ainesosista

3.2. Seokset

Sisältää:

Tunnistaminen x = 
konsentraatio 
%

Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP)

KALIUMKARBONAATTI
CAS 584-08-7 1 ≤ x < 5 Ärsyttää silmiä. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335.

EC 209-529-3

INDEX -

REACH Reg. 01-2119532646-36
tetranatriumetyleenidiamiinitetraasetaatti

CAS 64-02-8 0 ≤ x < 0,5 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373,
Silmävamma. 1 H318

EC 200-573-9 STA Suun kautta: 500 mg/kg, STA Hengityshöyryt: 11 mg/l

INDEKSI 607-428-00-2
REACH Reg. 01-2119486762-27

Vaaralausekkeiden (H-lausekkeet) täydellinen sanamuoto on esitetty asiakirjan kohdassa 16.

 JAKSO 4. Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
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SILMÄT: Poista piilolinssit, jos niitä on. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmäluomet kokonaan avaten. Jos ongelma 
jatkuu, käänny lääkärin puoleen.
IHO: Poista saastuneet vaatteet. Pestävä välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, pyydä lääkärin neuvoja/hoitoa. Pese saastuneet vaatteet ennen 
niiden uudelleen käyttöä.
HENGITYS: Siirrettävä ulkoilmaan. Hengitysvaikeuksien ilmetessä hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.
MAKSAAMINEN: Hakeudu lääkärin hoitoon/huomioon. Aiheuta oksentelu vain lääkärin ohjeiden mukaan. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle 
henkilölle, ellei lääkäri ole antanut siihen lupaa.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet.

Tuotteen aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tarkempia tietoja.

4.3. Mahdollisesti tarvittava välitön lääkärinhoito ja erityishoito

Tietoja ei ole saatavilla

 JAKSO 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

SOPIVA SAMMUTUSKALUSTO
Sammutuskaluston on oltava tavanomaista tyyppiä: hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta ja vesisuihkua. 
SOPIMATTOMAT SAMMUTUSLAITTEET
Ei mitään erityistä.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

ALTISTUMISESTA AIHEUTUVAT VAARAT TULIPALON SATTUESSA
Älä hengitä palamistuotteita.

5.3. Neuvoja palomiehille

YLEISET TIEDOT
Käytä vesisuihkuja säiliöiden jäähdyttämiseen, jotta estetään tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. 
Käytä aina täyttä palontorjuntavarustusta. Kerää sammutusvesi talteen, jotta se ei pääse valumaan viemäriin. Hävitä sammutukseen käytetty saastunut 
vesi ja palon jäänteet voimassa olevien määräysten mukaisesti.
PALOMIESTEN ERITYISET SUOJAVARUSTEET
Normaali sammutusvaatetus eli sammutuspuku (BS EN 469), käsineet (BS EN 659) ja saappaat (HO-spesifikaatio A29 ja A30) yhdistettynä itsenäiseen, 
avoimen piirin ylipaineiseen paineilmahengityslaitteeseen (BS EN 137).

 JAKSO 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta

6.1. Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet

Sulje vuoto, jos siitä ei ole vaaraa.
Käytettävä sopivia suojavarusteita (mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 tarkoitetut henkilönsuojaimet) ihon, silmien ja henkilökohtaisen 
vaatetuksen saastumisen estämiseksi. Nämä ohjeet koskevat sekä käsittelyhenkilöstöä että hätätoimenpiteisiin osallistuvia henkilöitä.

6.2. Ympäristöön liittyvät varotoimet

Tuote ei saa päästä viemäriin eikä joutua kosketuksiin pinta- tai pohjaveden kanssa.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit
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Kerää vuotanut tuote sopivaan astiaan. Arvioi käytettävän säiliön yhteensopivuus tarkistamalla kohta 10. Imeytä loput inertillä imukykyisellä materiaalilla.
Varmista, että vuotokohta on hyvin ilmastoitu. Saastunut materiaali on hävitettävä 13 kohdassa annettujen määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaus muihin jaksoihin

Henkilökohtaista suojelua ja hävittämistä koskevat tiedot annetaan kohdissa 8 ja 13.

 KOHTA 7. Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn varotoimet

Ennen tuotteen käsittelyä on tutustuttava tämän käyttöturvallisuustiedotteen kaikkiin muihin osiin. Vältä tuotteen vuotamista ympäristöön. Älä syö, juo tai 
tupakoi käytön aikana. Poista saastuneet vaatteet ja henkilökohtaiset suojavarusteet ennen kuin menet paikkoihin, joissa ihmiset syövät.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien mahdolliset yhteensopimattomuudet.

Säilytä vain alkuperäispakkauksessa. Säilytä pakkaukset suljettuina, hyvin ilmastoidussa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta. Säilytä säiliöt erillään 
yhteensopimattomista materiaaleista, katso lisätietoja kohdasta 10.

Varastointiluokka TRGS 510 (Saksa): 
10

7.3. Erityinen loppukäyttö(t)

Tietoja ei ole saatavilla

 JAKSO 8. Altistumisen valvonta/henkilökohtainen suojaus

8.1. Ohjausparametrit

Säädösviitteet:

BGR България НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, 
СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари).
2020г.)

CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

ESP España Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021 (ammatillisen altistumisen rajat)
FRA Ranska Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
HUN Magyarország Az innovért és technológiáért felelős ministeri 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők 

hatásának kitett työntekijöiden egészségének és biztonságának védelméről.
POL Polska Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy

SWE Sverige Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 
2018:1).

GBR Yhdistynyt kuningaskunta EH40/2005 Työperäisen altistumisen raja-arvot (neljäs painos 2020)
EU OEL EU Direktiivi (EU) 2019/1831; direktiivi (EU) 2019/130; direktiivi (EU) 2019/983; direktiivi (EU) 2017/2398; 

direktiivi (EU) 2017/164; direktiivi 2009/161/EU; direktiivi 2006/15/EY; direktiivi 2004/37/EY; direktiivi 
2000/39/EY; direktiivi 98/24/EY; direktiivi 91/322/ETY.

TLV-ACGIH ACGIH 2021

NATRIUMHYDROKSIDI
Kynnysarvo Raja-arvo
Tyyppi Maa TWA/8h STEL/15minHuomautukset/havaintoja



CMT UTENSILI S.p.A.

H164 - KAAVA 2050

Tarkistus nro 14

Päivätty 14/09/2022 

Painettu 19/10/2022.

Sivu n. 5/16

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 2

TLV CZE 1 2

VLA ESP 2

VLEP FRA 2

AK HUN 1 2

NDS/NDSCh POL 0,5 1

NGV/KGV SWE 1 2 INHAL

WEL GBR 2

TLV-ACGIH 2 URT, silmä ja iho ir

KALIUMHYDROKSIDI
Kynnysarvo Raja-arvo
Tyyppi Maa TWA/8h STEL/15min Huomautukset / 

havainnot
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 2

TLV CZE 1 2

VLA ESP 1 4 RESP

VLEP FRA 2

AK HUN 2 2

NDS/NDSCh POL 0,5 1

NGV/KGV SWE 1 2 INHAL

WEL GBR 2

TLV-ACGIH 2 (C) URT, silmä ja iho ir

Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL
Vaikutukse
t kuluttajiin

Vaikutuks
et 
työntekijöi
hin

Altistumisreitti Akuutti 
paikallinen

Akuutti 
systeeminen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Akuutti 
paikallinen

Akuutti 
systeemi
nen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Hengittäminen 1 1 mg/m3 1 1 mg/m3

KALIUMKARBONAATTI
Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL

Vaikutukse
t kuluttajiin

Vaikutuks
et 
työntekijöi
hin

Altistumisreitti Akuutti 
paikallinen

Akuutti 
systeeminen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Akuutti 
paikallinen

Akuutti 
systeemi
nen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Hengittäminen 10 mg/m3 10 mg/m3

Iho 8 mg/cm2 16 mg/cm2

Tetrasodiumetyleenidiamiinitetraasetaatti
Kynnysarvo Raja-arvo
Tyyppi Maa TWA/8h STEL/15min Huomautukset / 

havainnot
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

OEL EU 10 INHAL

OEL EU 3 RESP

Ennustettu pitoisuus, jolla ei ole vaikutusta - PNEC

Normaaliarvo makeassa 
vedessä

2,2 mg/l
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Normaaliarvo merivedessä 0,22 mg/l

STP-mikro-organismien normaaliarvo 43 mg/l

Normaaliarvo maanpäälliselle osastolle 0,72 mg/l

Terveys - Johdettu vaikutuksettomuustaso - DNEL / DMEL
Vaikutukset Vaikutukset
kuluttajat työntekijät

AltistumisreittiAkuutti paikallinenAkuutti systeeminen Krooninen paikallinen
KrooninenAkuutti paikallinen AkuuttiKrooninen paikallinen Krooninen

systeeminen systeeminen systeeminen
Suun kautta VND25 mg/kg

Hengitys1 ,5 mg/m31 ,5 mg/m32 ,5 mg/m32 ,5 mg/m3

1H-Imidatsoli-1-etanolin, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 parittomat, C17 tyydyttämättömät alkyyli)johdannaisten, natriumhydroksidin ja 
kloorietikkahapon reaktiotuotteet
Ennustettu pitoisuus, jolla ei ole vaikutusta - PNEC

Normaaliarvo makeassa vedessä 0,0053 mg/l

Normaaliarvo merivedessä 0,00053 mg/l

STP-mikro-organismien normaaliarvo 6,6 mg/l

Terveys - Johdettu vaikutuksettomuustaso - 
DNEL / DMEL

Vaikutukset
Vaikutukset

kuluttajat työntekijät
AltistumisreittiAkuutti 
paikallinenAkuutti systeeminen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Akuutti 
paikallinen

Akuutti 
systeemi
nen

Krooninen 
paikallinen

Kroonine
n 
systeemi
nen

Suun kautta VND 0,39 mg/kg

Hengittäminen VND 4,06 mg/m3

Iho VND 3,85 mg/kg VND 3,85 mg/kg
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Legenda:

(C) = KORKEIN ; INHAL = hengitettävissä oleva osuus ; RESP = hengitettävissä oleva osuus ; THORA = rintakehän osuus.

VND = vaara tunnistettu, mutta DNEL/PNEC ei ole käytettävissä ; NEA = altistumista ei odoteta ; NPI = vaaraa ei ole tunnistettu.

8.2. Altistumisen valvonta

Koska asianmukaisten teknisten laitteiden käytön on aina oltava henkilökohtaisia suojavarusteita tärkeämpää, varmista, että työpaikka on hyvin ilmastoitu 
tehokkaan paikallisen toiminnan avulla.
Kun valitset henkilökohtaisia suojavarusteita, kysy neuvoa kemikaalien toimittajalta. Henkilönsuojaimissa 
on oltava CE-merkintä, joka osoittaa, että ne ovat sovellettavien standardien mukaisia.

Varaa hätäsuihku, jossa on kasvojen ja silmien pesuasema. 

KÄSIEN SUOJAUS
Suojaa kädet kategorian III työkäsineillä (ks. standardi EN 374).
Työkäsineiden materiaalia valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: yhteensopivuus, hajoaminen, vikaantumisaika ja läpäisevyys.
Työkäsineiden kestävyys kemiallisia aineita vastaan on tarkistettava ennen käyttöä, koska se voi olla arvaamaton. Käsineiden käyttöaika riippuu käytön 
kestosta ja tyypistä.

IHON SUOJAUS
Käytä ammattikäyttöön tarkoitettuja pitkähihaisia haalareita ja turvajalkineita (ks. asetus 2016/425 ja standardi EN ISO 20344). Pese keho saippualla ja 
vedellä suojavaatetuksen riisumisen jälkeen.

SILMIEN SUOJAUS
Käytä ilmatiiviitä suojalaseja (ks. standardi EN 166).
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HENGITYSSUOJAIMET
Jos kynnysarvo (esim. TLV-TWA) ylittyy aineelle tai jollekin tuotteessa esiintyvälle aineelle, käytä maskia, jossa on B-tyypin suodatin, jonka luokka (1, 2 
tai 3) on valittava käyttörajan pitoisuuden mukaan. (ks. standardi EN 14387). Jos läsnä on erilaisia kaasuja tai höyryjä ja/tai hiukkasia sisältäviä kaasuja 
tai höyryjä (aerosolien suihkut, höyryt, sumut jne.), tarvitaan yhdistelmäsuodattimia.
Hengityksensuojaimia on käytettävä, jos toteutetut tekniset toimenpiteet eivät sovellu rajoittamaan työntekijän altistumista kyseisiin kynnysarvoihin. 
Naamarien antama suoja on joka tapauksessa rajallinen.
Jos kyseessä oleva aine on hajuton tai sen hajukynnys on korkeampi kuin vastaava TLV-TWA-arvo ja hätätilanteessa on käytettävä avoimen piirin 
paineilmahengityslaitetta (standardin EN 137 mukaisesti) tai ulkoisen ilmanottolaitteen hengityslaitetta (standardin EN 138 mukaisesti). 
Hengityksensuojaimen oikean valinnan osalta katso standardi EN 529.

YMPÄRISTÖN ALTISTUMISEN VALVONTA
Tuotantoprosessien aiheuttamat päästöt, mukaan lukien ilmanvaihtolaitteiden aiheuttamat päästöt, olisi tarkistettava, jotta voidaan varmistaa 
ympäristönormien noudattaminen.

 KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuudet Arvo Tiedot

Ulkonäkö kirkas neste Menetelmä:REYSMCQ1
Väri väritön Menetelmä:REYSMCQ4
Haju hajuton Menetelmä:REYSMCQ20
Sulamispiste / jäätymispiste Ei saatavilla

Alkukiehumispiste Ei saatavilla

Syttyvyys Ei saatavilla

Alempi räjähdysraja Ei saatavilla

Ylempi räjähdysraja Ei saatavilla

Leimahduspiste Ei saatavilla

Itsesyttymislämpötila Ei saatavilla
pH 12,5 Menetelmä:REYSMCQ2B

Keskittyminen: TAL QUALE %

Lämpötila: 20 °C

Kinemaattinen viskositeetti Ei saatavilla

Liukoisuus liukenee veteen

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei saatavilla

Höyrynpaine Ei saatavilla
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys 1,015-1,025 kg/l Menetelmä:REYSMCQ3

Keskittyminen: TAL QUALE %

Lämpötila: 20 °C

Suhteellinen höyryntiheys Ei saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet Ei sovelleta

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot Tietoja 

ei ole saatavilla.

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
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Tietoja ei ole saatavilla

 JAKSO 10. Pysyvyys ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei ole erityistä vaaraa reagoinnista muiden aineiden kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on vakaa normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei ole odotettavissa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 

KALIUMKARBONAATTI

Kehittyy: hiilidioksidi. 

Eksoterminen reaktio happojen 

kanssa

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei mitään erityistä. Kemiallisten tuotteiden osalta on kuitenkin noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

KALIUMKARBONAATTI

Pidä kaukana: messingistä, kuparista, kevytmetalleista.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

KALIUMKARBONAATTI

Voi kehittää: hiilidioksidia.

 JAKSO 11. Toksikologiset tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.

Metabolia, toksikokinetiikka, vaikutusmekanismi ja muut tiedot

Tietoja ei ole saatavilla
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Tiedot todennäköisistä altistumisreiteistä

Tietoja ei ole saatavilla

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen altistumisen aiheuttamat krooniset vaikutukset.

Tietoja ei ole saatavilla

Interaktiiviset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla 

AKUUTTI MYRKYLLISYYS

Seoksen ATE (hengitettynä): Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia)
Seoksen ATE (suun kautta): Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia)
Seoksen ATE (ihon kautta): Ei luokiteltu (ei merkittävää komponenttia)

KALIUMKARBONAATTI

LD50 (ihon kautta): 2000 mg/kg Ratto
LD50 (suun kautta): 1870 mg/kg Rotta

Tetrasodiumetyleenidiamiinitetraasetaatti

LD50 (suun kautta): > 2000 mg/kg
LC50 (hengityshöyryt): < 5000 mg/l/6h

IHON SYÖPYMINEN / ÄRSYTYS

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

VAKAVA SILMÄVAURIO/ÄRSYTYS

Aiheuttaa vakavia silmävaurioita

HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.
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Hengitysteiden herkistyminen

Tietoja ei ole saatavilla

Ihon herkistyminen

Tietoja ei ole saatavilla

SUKUSOLUJEN MUTAGEENISUUS

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

KARSINOGEENISUUS

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

LISÄÄNTYMISTOKSISUUS

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

Haitalliset vaikutukset seksuaaliseen toimintaan ja hedelmällisyyteen

Tietoja ei ole saatavilla

Haitalliset vaikutukset jälkeläisten kehitykseen

Tietoja ei ole saatavilla

Vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta

Tietoja ei ole saatavilla
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STOT - YKSITTÄINEN VALOTUS

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

Kohde-elimet

Tietoja ei ole saatavilla

Altistumisreitti

Tietoja ei ole saatavilla

STOT - TOISTUVA ALTISTUMINEN

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

Kohde-elimet

Tietoja ei ole saatavilla

Altistumisreitti

Tietoja ei ole saatavilla

ASPIRAATIOVAARA

Ei täytä tämän vaaraluokan luokitusperusteita.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu tärkeimmissä eurooppalaisissa luetteloissa potentiaalisista tai epäillyistä 
hormonitoimintaa häiritsevistä aineista, joiden vaikutukset ihmisten terveyteen ovat arvioitavana.

 JAKSO 12. Ekologiset tiedot
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Käytä tätä tuotetta hyvien työtapojen mukaisesti. Vältä roskaamista. Ilmoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuote pääsee vesistöihin tai saastuttaa 
maaperää tai kasvillisuutta.

12.1. Myrkyllisyys

Tetrasodiumetyleenidiamiinitetraasetaatti

LC50 - kaloille > 100 mg/l/96h Lepomis macrochirus

EC50 - äyriäisille > 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - leville / vesikasveille > 100 mg/l/72h Scenedesmus obliquus
Krooninen NOEC kaloille > 36,9 mg/l Brachydanio rerio 

Brachydanio rerio

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla

12.3. Biokertyvyyspotentiaali

Tietoja ei ole saatavilla

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-yhdisteitä prosentteina ≥ 0,1 %.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu tärkeimmissä eurooppalaisissa luetteloissa potentiaalisista tai epäillyistä 
hormonitoimintaa häiritsevistä aineista, joiden ympäristövaikutuksia arvioidaan.
12.7. Muut haittavaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla

 13 JAKSO. Hävittämistä koskevat näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Uudelleenkäyttö, kun se on mahdollista. Tuotteen jäämiä on pidettävä erityisenä vaarallisena jätteenä. Tätä tuotetta sisältävän jätteen vaarataso on 
arvioitava sovellettavien säännösten mukaisesti.
Hävittäminen on suoritettava valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti. SAASTUNUT 
PAKKAUS
Saastuneet pakkaukset on hyödynnettävä tai hävitettävä kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

 JAKSO 14. Kuljetustiedot
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Tuote ei ole vaarallinen vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantie- ja rautatiekuljetuksia koskevan säännöstön (ADR), kansainvälisen merenkulun 
vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (IMDG) ja kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) voimassa olevien määräysten mukaan.

14.1. YK-numero tai ID-numero

Ei sovelleta

14.2. YK:n asianmukainen kuljetusnimi

Ei sovelleta

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka(t)

Ei sovelleta

14.4. Pakkausryhmä

Ei sovelleta

14.5. Ympäristövaarat

Ei sovelleta

14.6. Erityiset varotoimenpiteet käyttäjälle

Ei sovelleta

14.7. IMO:n säädösten mukaiset irtolastikuljetukset

Tiedot eivät ole merkityksellisiä

 JAKSO 15. Sääntelyä koskevat tiedot

15.1. Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö.

Seveso-luokka - Direktiivi 2012/18/EU: Ei ole
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Tuotetta tai sen sisältämiä aineita koskevat rajoitukset asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti.

Tuote
Kohta 3

Sisältyvä aine

Kohta 75

Asetus (EU) 2019/1148 - räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä.

Ei sovelleta

Ehdokasluettelossa olevat aineet (REACH-asetuksen 59 artikla)

Käytettävissä olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä SVHC-aineita prosentteina ≥ 0,1 %. Luvanvaraiset 

aineet (REACH-asetuksen liite XIV)

Ei ole

Aineet, joiden viennistä on raportoitava asetuksen (EU) N:o 649/2012 mukaisesti:

Ei ole

Rotterdamin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet:

Ei ole

Tukholman yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet:

Ei ole

Terveydenhuollon valvonta

Tälle kemialliselle tekijälle altistuville työntekijöille ei tarvitse tehdä terveystarkastuksia edellyttäen, että käytettävissä olevat riskinarviointitiedot osoittavat, 
että työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit ovat vähäisiä ja että direktiiviä 98/24/EY noudatetaan.

Saksan asetus vesille vaarallisten aineiden luokituksesta (AwSV, vom 18. April 2017).

WGK 1: Vähäinen vaara vesille

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Valmisteelle/ kohdassa 3 mainituille aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

 JAKSO 16. Muut tiedot

Vaaraa (H) koskevien merkintöjen teksti, joka mainitaan asiakirjan kohdassa 2-3:
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Met. Corr. 1 Metalleja syövyttävä aine tai seos, luokka 1
Acute Tox. 4 Välitön myrkyllisyys, luokka 4
STOT RE 2 Erityinen myrkyllisyys kohde-elimiin - toistuva altistuminen, kategoria 2
Silmävamma. 1 Vakava silmävaurio, luokka 1
Ihoärs. 2 Ihoärsytys, luokka 2
STOT SE 3 Erityinen myrkyllisyys kohde-elimiin - kerta-altistuminen, kategoria 3
H290 Saattaa syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H373 Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa 

altistumisessa.
H318 Aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

LEGENDA:
- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden tiekuljetuksista.
- ATE: Akuutin myrkyllisyyden arvioitu arvo
- CAS: Kemiallisen tiivistelmän palvelunumero
- CE50: Tehokas pitoisuus (tarvitaan 50 prosentin vaikutuksen aikaansaamiseksi).
- CE: tunniste ESIS:ssä (olemassa olevien aineiden eurooppalainen arkisto).
- CLP: Asetus (EY) 1272/2008
- DNEL: Johdettu vaikutuksettomuustaso
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä.
- IATA DGR: Kansainvälisen ilmakuljetusliiton vaarallisia tavaroita koskevat määräykset.
- IC50: immobilisaatiokonsentraatio 50 %.
- IMDG: vaarallisia aineita koskeva kansainvälinen merenkulkusäännöstö.
- IMO: IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö
- INDEX: CLP:n liitteessä VI oleva tunniste.
- LC50: Tappava pitoisuus 50%
- LD50: Tappava annos 50%
- OEL: Työperäinen altistumistaso
- PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen, kuten REACH-asetus.
- PEC: Ennustettu pitoisuus ympäristössä
- PEL: Ennustettu altistumistaso
- PNEC: Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
- REACH: Asetus (EY) N:o 1907/2006
- RID: Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva määräys.
- TLV: Kynnysarvo
- TLV YLIMÄÄRÄ: Pitoisuus, jota ei saa ylittää minkään työperäisen altistumisen aikana.
- TWA: Ajoittain painotettu keskimääräinen altistumisraja
- TWA STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo
- VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet
- vPvB: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä REACH-asetuksen mukaisesti.
- WGK: Vesistöriskiluokat (saksa).

YLEINEN KIRJALLISUUSLUETTELO
1. Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
2. Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP).
3. Asetus (EU) 2020/878 (REACH-asetuksen II liite).
4. Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 790/2009 (I Atp. CLP).
5. Euroopan parlamentin asetus (EU) 286/2011 (II Atp. CLP).
6. Euroopan parlamentin asetus (EU) 618/2012 (III Atp. CLP).
7. Euroopan parlamentin asetus (EU) N:o 487/2013 (IV Atp. CLP).
8. Euroopan parlamentin asetus (EU) 944/2013 (V Atp. CLP).
9. Euroopan parlamentin asetus (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP).
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10. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP).
11. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP).
12. Asetus (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP).
13. Asetus (EU) 2017/776 (X Atp. CLP).
14. Asetus (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP).
15. Asetus (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP).
16. Delegoitu asetus (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP).
17. Asetus (EU) 2019/1148
18. Delegoitu asetus (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegoitu asetus (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegoitu asetus (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegoitu asetus (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- Merck-indeksi. - 10. painos
- Kemikaaliturvallisuuden käsittely
- INRS - Fiche Toxicologique (toksikologinen tiedote)
- Patty - teollisuushygienia ja toksikologia
- N.I. Sax - Teollisuusmateriaalien vaaralliset ominaisuudet - 7, painos 1989.
- IFA GESTIS -sivusto
- ECHA:n verkkosivusto
- Kemikaalien SDS-mallien tietokanta - Terveysministeriö ja ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia.

Huomautus käyttäjille:
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot perustuvat viimeisimmän version päivämäärän omaan tietämykseemme. Käyttäjien on tarkistettava annettujen tietojen 
soveltuvuus ja perusteellisuus tuotteen kunkin käyttötarkoituksen mukaan.
Tätä asiakirjaa ei saa pitää takuuna mistään tuotteen ominaisuudesta.
Tämän tuotteen käyttö ei ole suorassa valvonnassamme, joten käyttäjien on omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia terveys- ja 
turvallisuuslakeja ja -määräyksiä. Tuottaja on vapautettu kaikesta vastuusta, joka aiheutuu epäasianmukaisesta käytöstä.
Annetaan nimitetylle henkilöstölle riittävä koulutus kemiallisten tuotteiden käytöstä. 
LUOKITTELUN LASKENTAMENETELMÄT
Kemialliset ja fysikaaliset vaarat: Tuotteen luokitus perustuu CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa vahvistettuihin kriteereihin. Kemiallis-
fysikaalisten ominaisuuksien arviointia koskevat tiedot ilmoitetaan kohdassa 9.
Terveysvaarat: Tuotteen luokitus perustuu CLP-yleissopimuksen liitteen I osan 3 mukaisiin laskentamenetelmiin, ellei kohdassa 11 toisin määrätä. 
Ympäristövaarat: Tuotteen luokitus perustuu CLP-yleissopimuksen liitteessä I olevan 4 osan mukaisiin laskentamenetelmiin, ellei 12 kohdassa toisin 
määrätä.

Muutokset edelliseen tarkasteluun:
Seuraavia jaksoja muutettiin:
02 / 03 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.


